
10 135

Emetteurs visibles

5° 8' 57'' E

45° 36' 25'' N

VILLEFONTAINE

38090

Ville :

Caractéristiques du point de mesureLocalisation précise du point de mesure

Mesure effectuée à l'intérieurRue :11

Code postal :

N° :

Place/Autre : Traversée de la Pivolière

Latitude :

Longitude :

Référence du point de mesure :

18/12/2006Date de la mesure :

Situation et caractéristiques du point de mesure

VILLEFONTAINE (38)Lieu :

Type d'environnement : Appartement / Pavillon / 
Bureau

Schéma type : dans certains cas, Hp est supérieur ou égal à He

He d    Emetteurs Hp

41 m27 mGSM/UMTS OUTDOOR 23 m

1km - 10 kmGSM UMTS

Synthèse des résultats

Etotal estLe champ Electrique total du site
Valeur limite respectée

que la valeur limite la plus faible.fois plus10,8Par l’ensemble des émetteurs : Oui

OuiPar fréquence :
petit



Relevé des mesures réalisées sur toutes les fréquences dont le niveau est supérieur au 1/1000ème de la valeur 
limite fixée par le décret du 3 mai 2002

Résultats des mesures réalisées à l'analyseur de spectre

Niveau du Champ Electrique
mesuré par rapport à la valeur

limite fixée par le décret du 3 mai
2002

Fréquence 
(en MHz) Service

Ei= Champ
électrique 
efficace 

moyen (en V/m)

Valeur limite

(en V/m)

1711 fois inférieur0,1610 HF 0,0509      87,00

1275 fois inférieur0,6030 HF 0,0682      87,00

4822 fois inférieur3,5900 HF 0,0095      45,92

2676 fois inférieur31,0000 PMR 0,0105      28,00

2613 fois inférieur37,1000 PMR 0,0107      28,00

7412 fois inférieur60,2000 TV 0,0038      28,00

6332 fois inférieur60,8000 TV 0,0044      28,00

6712 fois inférieur83,0000 PMR 0,0042      28,00

6867 fois inférieur84,7000 PMR 0,0041      28,00

2439 fois inférieur107,0000 FM 0,0115      28,00

6056 fois inférieur110,1000 PMR Balises 0,0046      28,00

5986 fois inférieur117,0000 PMR Balises 0,0047      28,00

8456 fois inférieur177,8000 TV 0,0033      28,00

7983 fois inférieur200,2000 TV 0,0035      28,00

9379 fois inférieur252,5000 PMR Balises 0,0030      28,00

4815 fois inférieur466,2000 PMR Balises 0,0062      29,69

5042 fois inférieur511,2000 TV 0,0062      31,09

7372 fois inférieur535,3000 TV 0,0043      31,81

13123 fois inférieur775,3000 TV 0,0029      38,29

23217 fois inférieur841,4000 PMR Balises 0,0017      39,88

25329 fois inférieur852,4000 PMR Balises 0,0016      40,14

210 fois inférieur932,4000 GSM 900 0,2000      41,99

401 fois inférieur938,2000 GSM 900 0,1050      42,12

576 fois inférieur948,4000 GSM 900 0,0735      42,34

28382 fois inférieur1 228,8000 Radars DAB 0,0017      48,20

29670 fois inférieur1 406,1000 Radars DAB 0,0017      51,56

25732 fois inférieur1 528,8000 Radars DAB 0,0021      53,76

1853 fois inférieur1 809,2000 GSM 1800 0,0316      58,49

630 fois inférieur1 865,6000 GSM 1800 0,0942      59,39

1190 fois inférieur1 881,4000 DECT 0,0501      59,64

1850 fois inférieur1 895,2000 DECT 0,0324      59,86

842 fois inférieur2 112,8000 UMTS 0,0724      61,00

5961 fois inférieur2 112,8000 UMTS 0,0102      61,00

24 fois inférieur2 157,2000 UMTS 2,5119      61,00



Niveau du Champ Electrique
mesuré par rapport à la valeur

limite fixée par le décret du 3 mai
2002

Fréquence 
(en MHz) Service

Ei= Champ
électrique 
efficace 

moyen (en V/m)

Valeur limite

(en V/m)

519 fois inférieur2 157,2000 UMTS 0,1175      61,00

111 fois inférieur2 157,2000 UMTS 0,5495      61,00

14633 fois inférieur2 454,0000 Radars BLR-FH 0,0042      61,00

14136 fois inférieur2 747,5000 Radars BLR-FH 0,0043      61,00

13500 fois inférieur2 810,3000 Radars BLR-FH 0,0045      61,00

12745 fois inférieur2 969,1000 Radars BLR-FH 0,0048      61,00

est la valeur limite la plus faible 
fixée par le décret du 3 mai 2002

     28,00 V/m    2,5901 V/m





(Calculs réalisés conformément à l'annexe 2.3-b du décret du 3 mai 2002)

L'agence nationale des fréquences n'engage pas sa responsabilité quant à l'exactitude des résultats des 
mesures de champs électromagnétiques si celles-ci ont été effectuées par des tiers.

Pour les fréquences égales ou spérieures à 100 kHz

Pour les fréquences comprises entre 1 Hz et 10 MHz 1

1

Valeurs pour l’ensemble des émissions du site

Valeur calculéeValeur limite

0,00148

0,00186
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